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Rockfon Color-all®

- Una gama de 34 colores exclusivos para soluciones acusticas de Descripcién del Producto Areas de aplicacién

techos y paredes para inspirar y mejorar el disefio de espacios - Panel de lana de roca - Industria
interiores - Cara visible: velo de superficie lisa , - Oficinas
- Colores sutiles pero divertidos hechos para mezclar y combinar mate y de colores - Ocio y Deporte

dentro de la misma habitacion o en diferentes areas de un edificio

- Cara posterior: contravelo

- Minoristas — Retail

- Total libertad de disefio gracias a los cantos vistos, semivistos y - Educacién
ocultos y una gran variedad de tamafios - Sanidad
CERTIFIED
cradletocradle
Dimensiones Sistema de
(mm) instalacién recomendado
600 x 600 x 15 Rockfon® System T15 A
A15 2,2 1.96 2.53
1200 x 600 x 15 Rockfon® System T15 A
48% Silver
600 x 600 x 20 Rockfon® System T15 A
2,4 1.47 1.98
1200 x 600 x 20 Rockfon® System T15 A
600 x 600 x 15 Rockfon® System T24 A
2,2 1.96 2.53
1200 x 600 x 15 Rockfon® System T24 A
600 x 600 x 20 Rockfon® System T24 A
1200 x 600 x 20 Rockfon® System 724 A
A24 1500 x 600 x 20 Rockfon® System T24 A
2,4 . 1.47 1.98
:l: 1800 x 600 x 20 Rockfon® System T24 A 48% Silver
2100 x 600 x 20 Rockfon® System T24 A
2400 x 600 x 20 Rockfon® System 724 A
600 x 600 x 40 Rockfon® System T24 A
1200 x 600 x 40 3,3 Rockfon® System T24 A 2.69 3.78
1200 x 1200 x 40 Rockfon® System T24 A
600 x 600 x 20 Rockfon® System A Adhesive
As 3,2 ) 1.47 1.98
1200 x 600 x 20 Rockfon® System A Adhesive 8% il
b ilver
I I 600 x 600 x 40 Rockfon® System A Adhesive
6,4 . 2.69 3.78
1200 x 600 x 40 Rockfon® System A Adhesive
B 600 x 600 x 40 Rockfon® System B Adhesive
6,4 . 48% Silver 6.09 7.98
H 1200 x 600 x 40 Rockfon® System B Adhesive
E15 Rockfon® System T15 E
_L 600 x 600 x 20 34 . 48% Silver 3.3 4.26
i | Rockfon® System Ultraline E
E24
j I E 600 x 600 x 20 3,4 Rockfon® System T24 E 48% Silver 3.3 4.26
X Rockfon® System T24 X
EE 600 x 600 x 22 37 48% Silver 3.48 4.53
1_._:' Rockfon® System T24 X DLC

Canto As est3 disponible sélo en color “Charcoal”.

Para conocer los precios especificos y las cantidades minimas, contacte con nosotos.

* Para una informacién completa sobre el impacto medioambiental, consulte las DAP de nuestros productos disponibles en rockfon.link/es-dap. Debido a las
diferencias en los métodos de célculo y en las hipdtesis de los escenarios, los valores de impacto ambiental no suelen ser directamente comparables entre los

distintos fabricantes.



https://rockfon.link/es-dap

Prestaciones

Absorcién acustica
a,: hasta 1,00 (Clase A)
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Reaccién al fuego

®A1

Resistancia al fuego

Reflexién de la luz

00 Hasta un 100 % HR.
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Cantos :Espesor (mm) / 0.0 1‘";
Plenum (mm) 125Hz 250Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz O NRC
A:15/200| 0,50 0,85 0,95 0,85 1,00 1,00 0,95 A 0,90
A:20/205| 0,50 0,85 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 A 1,00
Otros cantos: 20 /200 | 0,45 0,85 0,95 0,90 1,00 1,00 0,95 A 0,95
Otros cantos: 20/20| 0,05 0,25 0,60 0,95 1,00 1,00 0,55 D 0,70
As (espacio entre paneles) E-23| 0,05 0,25 0,70 1,00 1,00 1,00 0,55 D 0,75
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Cantos :Espesor (mm) / 00 g
Plenum (mm) 125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz ., O NRC
X:22/200| 0,45 0,85 0,90 0,90 1,00 1,00 0,95 A 0,95
A:40/225| 0,60 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,05
40/40| 0,30 0,75 0,90 1,00 1,00 1,00 0,95 A 0,95
As (espacio entre paneles) E-43 | 0,25 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00
3133 Aislamiento térmico

Color-all Mercury: Clase A2-s1,d0

La lana de roca es un material incombustible, cuyo
punto de fusién sobrepasa los 1000 °C.

Reflexion de la luz segun colores

Resistencia a la humedad y estabilidad dimensional

No se observan signos visibles de deformacién en

condiciones de humedad elevada

C/ON

Mantenimiento
,4@ - Aspirador
& Higiene

La lana de roca no contiene ningtin elemento que
favorezca el desarrollo de microorganismos.

i

40 mm:

Aislamiento térmico:
Ao = 37 mW/mK
Resistencia térmica:
R = 1,05 m2K/W

Capacidad de reciclaje
La lana de roca es totalmente reciclable

Clima interior

Los productos de techo Rockfon poseen clasificacién
E1 de acuerdo con la norma EN 13964 (EN 717-1). Los
productos de techo Rockfon tienen muy bajo nivel de
emisiones de COVs. Una muestra representativa de los
productos Rockfon ha obtenido los siguientes niveles
de rendimiento y etiquetas de emisiones de aire interior:

QOQOR 0(% DANS L'AIR

~

3} A
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Seguridad de materias primas

Todos los materiales utilizados en los productos
Rockfon se analizan de forma continua conforme a
la lista de sustancias restringidas por el reglamento
REACH o reconocidas como Sustancias Muy
Preocupantes (SVHC). Las fibras de lana de roca
Rockfon cumplen la normativa europea sobre fibras
seguras y cuentan con la certificacion EUCEB

Las fabricas de Rockfon estéan certificadas segun las normas de sistemas de gestion ISO 9001 e ISO 14001.




Rockfon Color-all®

Stucco - 20
NCS S 1505-Y30R

Reflexion de la luz: 37%  Reflexién de la luz: 55%  Reflexion de la luz: 70%

Scarlet - 71 Coral - 76 Petal - 74
NCS S 6030-Y80R NCS S 3040-Y90R NCS S 1005-Y60R

Reflexion de la luz: 8% Reflexion de la luz: 22%  Reflexién de la luz: 56%  Reflexion de la luz: 70%

Seaweed - 34 Eucalyptus - 32 Sage - 31 Mint - 12
NCS S 8005-G20Y NCS S 6020-B90G NCS § 3010-G10Y NCS S 1005-G10Y

Reflexion de la luz: 6% Reflexion de la luz: 12%  Reflexién de laluz: 34%  Reflexion de la luz: 70%

Space - 49 Storm - 48 Azure - 47

NCS S 7020-B NCS S 6020-R90B NCS S 3020-B

Reflexion de la luz: 5% Reflexion de la luz: 9% Reflexion de la luz: 34%  Reflexion de la luz: 51%

Earth - 25 Clay - 26 Linen - 22
NCS S 5010-Y50R NCS S 5005-G80Y NCS S 4005-Y50R

Reflexion de laluz: 22%  Reflexion de la luz: 22%  Reflexién de la luz: 29%  Reflexion de la luz: 49%

Ebony - 28 Cork - 24

NCS S 8505-Y80R NCS S 4010-Y30R

Reflexion de la luz: 4% Reflexion de la luz: 30%  Reflexién de la luz: 45%

Zinc - 05
NCS S 4005-R508

Iron - 18 Concrete - 06 Mastic - 17
NCS S 7502-B NCS S 6000-N NCS S 4000-N

Reflexion de la luz: 7% Reflexion de laluz: 16%  Reflexiéon de laluz: 33%  Reflexion de la luz: 33%

Charcoal - 09 Anthracite - 08 Gravel - 03 Plaster - 02

NCS S 8500-N NCS S 7010-R90B NCS S 3502-B NCS S 2005-R80B

Reflexion de la luz: 4% Reflexion de la luz: 7% Reflexion de la luz: 34%  Reflexién de la luz: 58%

ilmportante! Los cédigos NCS son los mas cercanos. El color real de los techos acusticos
puede diferir ligeramente de los colores impresos debido a la textura de la superficie y el
color de la lana de roca. Las muestras de los distintos colores estén disponibles bajo peticién.

Reflexion de la luz:44%

Reflexion de la luz: 51%

R

Stone - 01
NCS S 2000-N

Reflexién de la luz: 55%

Moon - 10
NCS S 1005-R80B

Reflexion de la luz: 75%
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05.2026 | Todos los codigos de colores mencionados se basan en la carta de colores NCS Natural Colour System cencia y propiedad de NCS Colour AB,
Stockholm 2012 o el color RAL Standard. Documento no contractual. Sujeto a modificaciones sin previo aviso. Créditos fotos: Rockfon.

Sounds Beautiful

Part of ROCKWOOL Group / www.rockfon.es



