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Rockfon Humitec® Baffle

- Soluciones acusticas flexibles de suspension libre, perfectas para Descripcién del Producto Areas de aplicacién
ambientes interiores hiimedos o duros o para éreas que requieren - Panel: velo micro texturado pintado de - Sanidad
limpieza regular blanco, repelente al agua - Ocio y Deporte

- Fabricado para resistir ambientes himedos y corrosivos de Clase - Marco: acero galvanizado en caliente con - Industria
D recubrimiento de polvo blanco con clip

- Viene con un marco robusto y duradero que protege los cantos multifuncional que ofrece varios métodos de montaje

del panel de dafios y asegura la limpieza
- Ideal para dreas donde se requiere acceso frecuente o sin

obstaculos a los servicios

A1-A3 A1-C4
Impacto en Impacto del

Peso Cradle to la fase de ciclo de vida
Dimensiones (kg/ Sistema de Contenido Cradle produccién completo
(mm) unidad) instalacién recomendado reciclado Certified® (kg CO, eq/m?)* | (kg CO, eq/m?)*

1200 x 450 x 50 3,4 Rockfon® System Humitec Baffle™

®
4F CERTIFIED
O,
i 1200x 600x50 | 4.2 m 36% ca 4.09 5.21

® .
Rockfon® System Humitec Baffle cradletocradle

BRONZE

Detalle del canto 4F = 4 enmarcados

* Para una informacién completa sobre el impacto medioambiental, consulte las DAP de nuestros productos disponibles en rockfon.link/es-dap. Debido a las
diferencias en los métodos de calculo y en las hipétesis de los escenarios, los valores de impacto ambiental no suelen ser directamente comparables entre los
distintos fabricantes.


https://www.rockfon.es/documentos-y-herramientas/biblioteca-de-documentos/?selectedCat=Documentation*Declaraciones%20ambientales%20de%20productos%20(DAP)

Prestaciones

/= | Absorcidn acustica
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C: distancia central entre las filas de deflectores,

H - altura de la suspensidn: distancia neta entre el
deflector y el forjado

v
&

Area equivalente de

1.0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0.4 ~

absorcién
Aeq (m?/médulo)

03 4
02 4
0,1
0,0

125Hz 250Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1200x300x50 - Bafles en filas, C300, H300 | 0,12 0,26 0,51 0,59 0,55 0,49

1200x600x50 (4F) - Bafles en filas, C1200, H300 | 0,17 0,35 0,80 0,88 0,81 0,74

1200x600x50 (4F) - Bafles en filas, C600, H40 | 0,19 0,28 0,55 0,59 0,55 0,52

1200x600x50 (4F) - Bafles en filas, C1200, H40 | 0,27 0,43 0,74 0,90 0,84 0,81

Reaccién al fuego
® A2-s1,d0

Reflexién de la luz
85%

2

Mantenimiento

- Aspirador

- Trapo himedo

- Limpieza con vapor (dos veces al afio)

- Limpieza a baja presion

- Limpieza a alta presion: Max 80 bars, distancia de 1
m, angulo de 30°.

- Resistencia quimica: Resiste a las soluciones diluidas
de amoniaco, cloro y agua oxigenada.
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N Higiene
5 La lana de roca no contiene ningun elemento que
favorezca el desarrollo de microorganismos.

| Durabilidad de la superficie
pes Mayor durabilidad y resistencia a la suciedad.

s,%| Seguridad contra fallos
Clase D (40°C, 95% RH)

Segun EN13964:2014

Resistencia a la corrosién
Clase D (EN13964)

Salas blancas
ISO Clase 2

Capacidad de reciclaje
La lana de roca es totalmente reciclable

Clima interior

Los productos de techo Rockfon poseen clasificacién

E1 de acuerdo con la norma EN 13964 (EN 717-1). Los
productos de techo Rockfon tienen muy bajo nivel de
emisiones de COVs. Una muestra representativa de los
productos Rockfon ha obtenido los siguientes niveles
de rendimiento y etiquetas de emisiones de aire interior:
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Seguridad de materias primas

Todos los materiales utilizados en los productos
Rockfon se comprueban con la lista de comprobacién
técnica A20 y con la lista de candidatos de REACH y no
contienen sustancias extremadamente preocupantes
(SVHC). Las fibras de lana de roca Rockfon cumplen con
la normativa de la UE sobre fibras seguras y tienen un
certificado EUCEB.

Las fabricas de Rockfon estéan certificadas segun las normas de sistemas de gestion ISO 9001 e ISO 14001.



12.2023 | Todos los cédigos de colores mencionados se basan en la carta de colores NCS Natural Colour System cencia y propiedad de NCS Colour AB,
Stockholm 2012 o el color RAL Standard. Documento no contractual. Sujeto a modificaciones sin previo aviso. Créditos fotos: Rockfon.
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